HTLR 5021 K Teles_kopstapler

mit Rotor
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2 :_”"“{r,\_ HH Technische Daten HTLR 5021K
» T ‘\ max. Hubhdhe 20,50 m
‘\ Ty _ max. Hubkraft 4.999 kg

| | max. Reichweite 17,40 m

’3: / Gesamtlange (inkl. Gabelzinken) 7,77 m

" / Gesamtlange (ohne Anbaugerét) 6,60 m

4 HL WEN Gesamtbreite 2,55 m

2 [ Hohe Dachkante 3,07m

. ) || Gesamthohe (mit Rundumleuchte) 3,28 m

. B o) ey W MaRe Abstltzung LxB 5,20 x 4,52 m

i SR8 % §§§ ] Schwenkbereich Rotor endlos

; :‘ - _ N Wendekreis (Spitze Gabelzinken) 5,78 m

e L T l | aSilen ) Lange Gabelzinken 1,20 m

r %3 I max. Stellweite der Gabelzinken 1,14 m

. DN Leergewicht 15.900 kg

9 C | Antrieb Diesel-Allrad

b . Lenkung Allradlenkung, Hundegang

. / B | Hachstgeschwindigkeit 20 km/h

& 4 W Besonderheiten Klappstitzen

- N Pendelachsen

10 ‘v Optionales Zubehor

" - N Arbeitskorb (drehbar + ausklappbar)

: ] - AuBenmaRe LxB 2,35 (4,50) x 1,24m

; PR N - max. Korblast 500 kg

” ggg g éé g o - max. Arbeitshdhe 22,70 m

! S ¥ u Winde (max. Tragfahigkeit) 5.000 kg

: SEEEEEEEEETL T EE Lasthaken 5.000 kg /6.000 kg

T
m1817 16 151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 2 3 m

GmbH&Co KG
www.hundrup.de H u n r

Zur Pannhiitt 21 - 45731 Waltrop ~ » Tel: 02309/77185  « service@hundrup.de Arbeitsbihnen- Vermletung



HTLR 5021K

www.hundrup.de

Zur Pannhutt 21

* 45731 Waltrop

19 18 17 16 1514 13121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

m

22

3 L 0 - N W SN U O N ©® O

= = NN 3
© OV o =

Teleskopstapler

mit Rotor
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